EcoDesign
GENIUS Y LOGIC

FICHA DE PRODUCTO CONFORMIDAD (UE) N2 1254/2014 (ANEXO 1V)

Identificador del modelo
del proveedor

Clima promedio clase SEC

Consumo especifico de energia
clima promedio (SEC)

Clima frio clase SEC

Consumo especifico de energia
clima frio (SEC)

Clima calido clase SEC

Consumo especifico de energia
clima calido (SEC)

Tipo de unidad de ventilaciéon

Tipo de accionamiento instalado

Tipo de sistema de recuperacion
de calor

Eficiencia térmica

Caudal maximo

Entrada de potencia maxima eléctrica
Nivel de potencia acustica (LWA)
Caudal de referencia

Diferencia de presidn de referencia

Potencia especifica del ventilador
(SPI)

Factor de control y tipologia
instalados o destinados a ser
instalados

Tasas maximas de fuga internas
y externas declaradas (%)

Posiciéon y descripcion de la
advertencia del filtro visual

Direccion de internet para
documentacion técnica

Unidades

kWh/(m?2a)

kWh/(m?2a)

kWh/(m?2a)

%

m3/h

dB (A)
m3/h
Pa

W/(m?3/h)

Interno

Externo

YKKOAIr
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LOGIC-150 GENIUS-150 LOGIC-150 GENIUS-150

-86,3

-16,9

87
150
69
42
104
50

0,27

0,65

Control de
demanda

local

2,2

3,0

-86,3

B

-16,9

A

-39,0

-82,4

B

-14,0

UVR bidireccional

Control de velocidad variable

Recuperador de calor estatico

87
150
69
42
104
50

0,27

0,65

Control de
demanda

local

2,2

3,0

87
150
69
42
104
50
0,27

0,85

Control
ambiental

A

-39,0

-82,4

-14,0

87
150
69
42
104
50
0,27
0,85

Control
ambiental

centralizado centralizado

2,2

3,0

2,2

3,0

SefAalizaciéon en el mando. Descripcion en manual.
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