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FT-LOGIC-V7

RECUPERADOR DE CALOR INDIVIDUAL | SISTEMA DOBLE FLUJO
LOGIC

Recuperador de calor individual que incorpora un sofisticado algoritmo que regula automaticamente el
by-pass, maximizando su rendimiento y minimizando las pérdidas energéticas.

CARACTERISTICAS

Bocas Filtros extraibles
orientables y eficientes
Avrticulacion de la ;
e Filtros M5 (Epm10 55%)
conexion de manera Eficacia en la purificacion del aire.

rapida y sencilla

Bocas
multientrada

Posibilidad de conexion
de hasta 12 conductos
EkkoFlex @75

g Cero Vibraciones
Fijacion simple,
amortiguando las posibles

vibraciones a la estructura sin
necesidad de Silentblocks.

Multiposiciéon
Orientacion (izquierda
o derecha) mediante
selector.

Encendido / Apagado

/- N
2KO:
Multicaudal Multifuncion .
Seleccion de caudal : iz <
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BYPASS LOGICO ACTIVADO PARA
REFRESCAR LA VIVIENDA EN LAS
NOCHES DE VERANO

RECUPERACION DE CALOR
LOGIC EN INVIERNO

BY-
PASS

BY-PASS
LOGICO
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Posicionamiento

Entrada de aire

Expulsion de aire
nuevo del exterior.

viciado al exterior.
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RIGHT
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Insuflacion de aire Extraccion de
nuevo hacia la aire viciado de la

vivienda. vivienda.
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Extraccion de
aire viciado de la
vivienda.
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Entrada de aire
nuevo del exterior.

nuevo hacia la

Insuflacion de aire T
vivienda.
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Expulsion de aire
viciado al exterior.



FT-LOGIC-V7

Especificaciones técnicas 150 m3/h Especificaciones técnicas 200 m3/h
150 m3/h 200 m3/h
Parametros Unidades Valores Parametros Unidades Valores
Caudal m3/h 150 (200 Pa) Caudal m3/h 200 (200 Pa)
Sfp (70% Qvd) W/m3/h 0,29 Sfp (70% Qvd) W/m3/h 0,29
Presion acustica LPa-Im dB 39,3 Presién acustica LPa-Im dB 43
Presion acustica LPa-3m dB 31,4 Presion acustica LPa-3m dB 35,1
Didmetro bocas mm 2x@130/2160 + 2x6@75 Didmetro bocas mm 2x@130/2160 + 2x6D75
Control 8 VELOCIDADES Control 8 VELOCIDADES
Instalacion Falso techo, pared Instalacion Falso techo, pared
Tipo de filtro M5 ePM10 55% ISO 16890 Tipo de filtro M5 ePM10 55% ISO 16890
Peso kg 16 Peso kg 16
Dimensiones mm 970x600x210 Dimensiones mm 970x600x210
Mando multifuncion 12 3 4 5 6 7 boost|Mando multifuncién 12 3 4 5 6 7 boost
(200 Pa) m3/h 50 65 80 105 120 135 150 150 | (200 Pa) m3/h 50 75 90 120 145 180 200 200
Cuerpo + carcasa EPP + Chapa metadlica Cuerpo + carcasa EPP + Chapa metadlica
Rendimiento* % 89 Rendimiento* % 88
* Segun UNE EN 308 al 70% de caudal nominal
CURVA CARACTERISTICA
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FT-LOGIC-V7

APLICACIONES

B VMC Doble Flujo con esquinas de 2x@130/3160 mm
B VMC Doble Flujo con esquinas de 2x6@75 mm

B VMC Doble Flujo con esquinas de 2x@130/2160 mm B VMC Doble Flujo con esquinas de 2x6@75 mm

VENTAJAS TECNICAS VENTAJAS DE INSTALACION

« Bypass 100% AUTOMATICO e Posibilidad de conectar hasta 12
« Motores EC de caudal constante. conductos semirrigidos

* Hasta un 92% de eficiencia. EkkoFIe.x,®75 rTwm. _
. Bajo perfil: 210 mm de altura. e |nstalacion horizontal o vertical.

o ArrslE e d Hlires e Posicion paralela al techo.
(de frabrica M5). e Perfiles para soportacion.

« Posibilidad de conexién a ModBus. * Plantilla para orificios de

* Posibilidad de conexion a aplicacion WEB. soportac_lon en caja. o

* Posibilidad de conexién a Sensor de CO, 0 EEEES GMEMELIEE, idme

N L estaqueidad.
* Posibilidad de conexidon a Sensor
de Humedad.

e Posibilidad de conexidon a Sensor
de CO, y Humedad.

e Posibilidad de resistencias
pre/post calentamiento.

e Posibilidad de intercambiador entalpico.



Descripcion
Soportes para Recuperador

Genius/Logic

Bolsa de 2 Filtros F9 Gen/Log ePM1
85 % ISO 16890

Bolsa de 2 Filtros F7 Gen/Log ePM1
70 % 1SO 16890

Pre-calentador @160 para
Genius/Logic

Post-calentador @160 para
Genius/Logic

Intercambiador entdlpico para
Genius/Logic

Mddulo wifi

Sensor externo de CO,

Sensor externo de
Humedad Relativa HR

Sensor de CO2 + HR

Moddulo de conexidon
de hasta 8 sensores

Sifén valvula condensados

ACCESORIOS

Imagen

FT-LOGIC-V7
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